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安装孔8* 5.2贯穿

10.5

   技术要求：

1.表面处理：喷砂发黑；
2.喷砂规格：100目;
3.未注倒角C0.5；
4.孔边去毛刺C0.2;
5.表面无划痕，压伤，碰伤等缺陷；
6各安装孔，通槽位置精度±0.05。

   技术要求：

1.表面处理：喷砂发黑；
2.喷砂规格：100目;
3.未注倒角C0.5；
4.孔边去毛刺C0.2;
5.表面无划痕，压伤，碰伤等缺陷；
6.每套左右对称各一件（镜像）。

   技术要求：

1.表面处理：喷砂发黑；
2.喷砂规格：100目;
3.锐角倒钝C0.2；
4.孔边去毛刺C0.2;
5.每套一件。

   技术要求：

1.表面处理：喷砂发黑；
2.喷砂规格：100目;
3.未注倒角C0.2；
4.孔边去毛刺C0.2;
5.表面无划痕，压伤，碰伤等缺陷；
6.电源线长800mm

   技术要求：

1.未注倒角C0.2；

2.表面无划痕，压伤，碰伤等缺陷；

重要说明：如果图纸上存在M3及以上的螺丝孔如果有通孔可能是我们图纸有误，
我们的产品上不会有M3的通孔，除非特殊说明
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作图日期： 最后更改：第一视图 2021年04月10日
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示意图

客户

项目名称

高温泡棉贴附机
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